
UVC7300SLSS 
Insertion de hotte personnalisée de 20 po avec éclairage 
DEL à intensité variable 
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INFORMATION DE DIMENSIONS ET D’INSTALLATION INFORMATION (EN POUCES) 

 
Information d’installation: Avant l'installation, consultez les 
instructions d'installation, emballées avec le produit, pour les 
données dimensionnelles actuelles. 
Accessoires optionnelles:  

UXCF91 - Filtre au charbon 

UXHL30 - Doublure de 30 "  

UXHL36 - Doublure de 36"   
UXN70 – Kit de Recirculation  

 
 

PRÉPARATION DE CABINET 
Doublure (Optionelle)UXHL30 ou UXHL36 
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 Pour obtenir des réponses à vos questions sur les produits Monogram, GE 

Café ™ Series, GE Profile ™ ou GE Appliances, visitez notre site Web  ou 

appelez le service GE, 1.800.626.2000. 
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PUISSANCE AMP  

120V 2.5 
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Insertion de hotte personnalisée de 20 po avec éclairage 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES 

Ventilateur 390-CFM - Un ventilateur puissant élimine la 
fumée, la graisse, les odeurs et l'humidité 

Éclairage à double intensité variable à DEL - ampoules 
incluses - Profitez de la bonne quantité d'éclairage DEL 
brillant sur la table de cuisson et les environs 

Commandes à bouton-poussoir – accessible, visible et facile  
à utiliser 

Options de ventilation convertibles - Sélectionnez une 
ventilation à recirculation ou une installation externe 

Télécommande incluse - Activez et ajustez les 
fonctions de votre hotte de n'importe où dans 
la cuisine 

Filtre lavable au lave-vaisselle - Filtre la graisse et va au lave-
vaisselle 

Commande de ventilateur à quatre vitesses - Aide à aspirer la 
fumée, la graisse, les odeurs et l'humidité de l'air de la cuisine 

Modèle UVC7300SLSS – Acier inoxydable 
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